ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку ТМЦ

Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:    
	Предмет закупки
	Технические характеристики 

	Спецодежда, в том числе:
	

	Жилет утепленный (техслужбы)
	Жилет мужской прямого силуэта, воротник стойка, центральная застежка на молнии. 2 боковых кармана..Цвет синий. Материал «Оксфорд 100% п/э, подклад ткань -100%п/э. Утеплитель- синтепон (100 % п/э).      Размеры 44-46 по 60-62          ГОСТ 25295-03

	Жилет утепленный (ГКО, СА)
	Жилет курточный женский с контрастными молниями и подкладом.» боковых кармана на молнии.Регулировка ширины низа.Состав: 100% нейлон, утеплитель синтепон 200г/м. кв.                                                 Размеры XS, S,M,L,XL.

	Жилет сигнальный (ОГМ)
	Жилет мужской прямого силуэта, воротник стойка, центральная застежка на молнии. 2 боковых кармана..Цвет оранжевый. Материал «Оксфорд 100% п/э, подклад ткань -100%п/э. Утеплитель- синтепон (100 % п/э).      Размеры с 48-50 по 60-62

	Джемпер (толстовка) ГКО, СА.
	Женская толстовка. Рукав втачной. Карманы на молнии спереди..Плотность 320 г/м2. Состав: 100% хлопок, внутр.ткань 100% полиэстэр(флис).        Размеры XS, S,M,L,XL.

	Блузка (сорочка) СА
	Женская модель.Классический крой. Регулировка манжеты. 80% хлопок., 20% полиэстер. Размеры XS(42) – XL(50)

	Водолазка (толстовка) СА
	Женская.Двойной ворот.Приталенный силуэт.Плечи усилены силиконовой тесьмой.95% хлопок, 5%эластан. Размеры XS(42) – XL(50)

	Джемпер (ОЭКДиА)
	Мужской. Материал на акриловой основе. Цвет серый или защитный. Размеры 48-60, рост 164 -182

	Белье нательное (термобелье) 
	- двухслойное термополотно: внутренний слой – полиэфирное волокно CoolDry, внешний слой: полушерстяное трикотажное полотно (50% шерсть, 50% акрил);                                                                         Размеры 48-56 рост 170-176 , 182- 188 ГОСТ Р 53145-2008, ГОСТ 31228-2004

	Подшлемник утепленный (техслужбы)
	Для работы в холодное время. материал: трикотажное полотно (70%- акрил, 30% шерсть), пл.320г/м2, размер универсальный.    ГОСТ 31228 -2004

	Перчатки утепленные (техслужбы, ОЭКДиА)
	Перчатки из неопрена со вставками из искусственного нубука или ПВХ. Запястье фиксируется застежкой-липучкой для уменьшения попадания воды внутрь. Специальное покрытие ладони для лучшего сцепления.   Утеплитель тинсулейт.Требования –износостойкость.   ГОСТ 5007-87

	Перчатки утепленные спорт (ОСиБЭТ)
	Перчатки утепленные спорт (для горных лыж).мужская модель. Материал водоотталкивающий. Утеплитель для защиты от пониженных температур до -25 град. Тимсулэйт. На пальцах ударная защита, на ладонях кожаная вставка.

	Сапоги кожаные утепленные
	Сапоги утепленные (бахилы) «Хаски-экстра» Диапозон температур –до-40град.С. Голенище из натуральной кожи. Язык из триплированного материала. Специальная система шнуровки. Вкладная жесткая двухслойная стелька. Вкладной чулок из 4-х слойного материала. Подошва–галоша из вспененного ПУ с шипами. Размеры 41-46 ГОСТ 2593-006-53245262-2004



	Ботинки кожаные утепленные. 
	Ботинки из натуральной кожи, натуральный мех.Подносок композит. Антипрокольная стелька. 2-х слойная подошва, полиуретан/термополиуретан, с технологией антискольжения. (от -40С  град. Метод крепления литьевой. (Мужская модель) Размеры: 38-48 ГОСТ 12.4.137-84

	Ботинки кожаные утепленные (ИТР)
	Женская модель.Материал верха –гидрофобный -1,8-2 мм. Материал внутренний – шерсть, мех 80%

Метод крепления подошвы клеевой.

Подошва термоэлопласт –рифленая

Температурный режим до -30 град. Размеры 36-39

	Ботинки горнолыжные
	Ботинки для горных лыж,  мужская модель. Жесткость не ниже 120 ед. Ботинки с 4-мя металл. застежками, регулировка наклона голени вверх вниз, лево-право. Внутренний чулок с фиксирующей лентой из тканей сохраняющих тепло, съемный.    . Размеры 41-45                     

	Куртка утепленная,

Брюки утепленные (СИС ОСиБЭТ) водонепроницаемые.
	Особенность – отстегивающаяся внутренняя куртка, которую можно носить отдельно. 
Мембранная ткань. Проклеенные швы
Отстегивающаяся теплая внутренняя куртка
Высокий воротник с флисовой подкладкой
Фиксатор, стягивающий куртку в области талии
Двухзамковая застежка-молния YKK с клапаном
Усиление материала в области колен и седалища. 
Материал: NORTEX BREATHHABLE ;
Водонепроницаемость: 6 000 мм; 
«Дышащая» способность материала: 6 000 г кв. м/24 час-: Утеплитель: HOLLOFIL  Размеры: с 48-50 по 56-58. Рост 170-176 182-188   

	Куртка утепленная,

Брюки утепленные (тех.службы, ОКЭДиА)
	Костюм утепленный ( IV и особый климатический пояс) ( -куртка длинная с притачной утепленной подкладкой, воротник стойка, -центральная застежка на тесьму-молнию, накрытую ветрозащитным клапаном, нижними прорезными карманами с листочкой – низ рукавов по ширине регулируется при помощи пат и липучек). Цвет темно-синий. Ткань Rodos/Tomboy c водоотталкивающей пропиткой.65% п/э, 35% х/б. Подклад: флис в верхней части корпуса куртки. Состав 100% п/э.Ткань подкладочная «Лаке» 100% п/э. Утеплитель –синтепон, куртка 480 г/м2, в п/к 360 г/м2.           ГОСТ 12.4.236-2011                         Размеры с 44-46 по 60-62. Рост 170-176 182-188   

	Куртка утепленная      Брюки утепленные (руководители)
	Куртка с центральной застежкой-молнией и ветрозащитной планкой. Нижняя куртка отстегивается. Швы проклеены Эластичные напульсники предотвращают попадание влаги и холода под куртку. вентиляционные прорези.Ткань влагозащитная, износостойкая. Верх: полиамид-100%, ПУ покрытие. Утеплитель флис. Брюки утепленные на флисовой подкладке. Черный цвет, Боковые карманы на молнии, по низу брюк выполнены шлицы с молниями для регулировки ширины. Размер 48-50 рост 170-176. ГОСТ 25295-03

	Костюм сварщика
	Для защиты от повышенных температур, искр, брызг расплавленного металла. Материал спилк 1,1 – 1,3 мм, подкладка хлопок. Размер 52-54. ГОСТ12.4.010-75


	Предмет закупки
	Технические характеристики 

	Средства индивидуальной защиты и другой инвентарь, в том числе:
	

	Мотошлем (ОГМ) на снегоходы.
	Шлем защитный (мото) открытого типа. Жесткая конструкция затылочной, лобной, височной части головы. Съемная моющая дышащая подкладка. Ветровое стекло для защиты глаз от встречных потоков. Высокий уровень вентиляции.

	Шлем  защитный
	Шлем защитный горнолыжный .Цельно литой из пластика с закрытыми ушами, с отверстиями для звука. Усилен для защиты внутренними вставками, прокладка шлема из мягкой ткани для сохранения тепла из анти бактерицидных материалов.

	Краги сварщика
	Краги спилковые      ГОСТ12.4.010-75. Материал спилок.

	Очки антибликовые (ОГМ)
	Для работы, где наблюдаются сильные блики от яркого освещения. Оптический класс №1..Материал линзы поликарбонат.Материал оправы поликаобонат, переносье –ПВХ., края дужек термопласт.  ГОСТ12.4.230.1.-2007.

	Очки защитные ОГМ(снегоходы), спорт (ОСиБЭТ)
	Очки- маска  защитные (в т.ч.для снегоходов). Материал резинопластик со вставками паралона, световой фильтр линза из двойного пластика с защитным покрытием от запотевания и ультрафиолетовых лучей, эластичная крепежная пластинка.

	Лыжи горные класса «эксперт»
	Материал изготовления – многослойный sandvich деревянный сердечник.  Размер 160-167 см.

 Радиус разворота 12-14 см. 

- ширина носка лыжи – не более 118, 5мм.

-ширина талии лыжи не более 66,5 мм.

-ширина пятки лыжи не более 102,5 мм.

- толщина пластины под крепление 50мм.

Крепление автоматическое.                                     Усилие срабатывания 30-120 кг.

	Рюкзак (ОСиБЭТ)
	· Габариты: 32 х 14 х 45 см
· Объем (литров): 20 л

· Материал: Полиэстер
· Форма анатомическая

	Фонарь налобный (ОСиБЭТ)
	Материал: алюмомагниевый сплав 1 светодиод Т6 ZOOM 

3 режима: обычный, яркий, стробоскоп 

Питание: литий-ионный аккумулятор 18650, 2400mAh, 3.7V (входит в комплект) или от 3*ААА (в комплект не входят) 

Так же в комплекте сетевое ЗУ для зарядки аккумулятора: 4.2V/500mA  




Заместитель генерального директора по производству-                                                                                                         главный инженер                                                                                              Павлив А.Н.
Начальник ОХО                                                                                                Мезенцев И.Н.
