Техническое задание  
На поставку горнолыжной одежды и снаряжения
Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика:
	Предмет закупки
	Технические характеристики

	Лыжи горные   для трассового катания. 

Ростовка  162-190 см

	Геометрия: носок/талия/пятка - 117/68/101, (на 170 см) радиус бокового выреза 14,4 м, технология intelligence; конструкция: Worldcup Sandwich; сердечник дерево; усиление: 2 слоя титанала по 0,6 мм; прогиб: Rebel камбер 100%; скоростная база UHM C со структурой Race, интерфейс: платформа Allride Base PowerRAIL  с креплением,  динамическое усилие 3-11 DIN,   полная диагональ;   износостойкое покрытие. Наличие   скистопа. 

	
	Геометрия: носок/талия/пятка - 116/68/100, (На 165 см) радиус бокового выреза 13,5 м, технология intelligence; конструкция: Worldcup Sandwich; сердечник дерево; усиление: 2 слоя титанала по 0,6 мм; прогиб:   скоростная база UHM C со структурой Race,   с креплением.   динамическое усилие 3-11 DIN,    пятка SX , полная диагональ;  износостойкое покрытие.  Наличие     скистопа.  

	
	Геометрия: носок/талия/пятка - 126/73/109, (На 165 см) радиус бокового выреза 11,9 м, конструкция: Graphene Power Sidewall Ti Jacket; усиление: титанал 0,4 мм, графен; прогиб: 20% Рокер Allride / 80% Камбер; UHM C база со структурой; интерфейс: платформа Allride Base PowerRAIL, с креплением  динамическое усилие от 2,5 до 10 единиц , антиблокировочная система AFS - скользящий механизм для борьбы с трением при срабатывании креплений, ширина скистопов 78 мм,    пятка SX, износостойкое покрытие, головка SX + TRP система, полная диагональ. Наличие     скистопа.  

	
	 Геометрия: носок/талия/пятка - 120/73/104, (на 162 см.) радиус бокового выреза 13,3 м, слой базальтового волокна по всей длине лыжи конструкция твин тип, деревянный сердечник с  крепления   динамическое усилие от 3 до 10 единиц.  Наличие  скистопа.  

	
	 Геометрия: носок/талия/пятка - 91/65/81 (на 190 см) жесткость пары 43/33, технология Cap, технология Doubledeck свободно скользящая верхняя дека, титаналовая пластина по всей длине лыжи с   креплением    динамическое усилие от 10 до 18 единиц,    Наличие  скистопа.  

	Перчатки утепленные спортивные. 
	Перчатки утепленные спорт (для горных лыж). Мужская модель. Материал водоотталкивающий. 
Утеплитель для защиты от пониженных температур до -25 град.- тинсулейт.

На пальцах ударная защита, на ладонях кожаная вставка. Размеры L-ХL

	Ботинки горнолыжные класс «Эксперт»
	Ботинки для горных лыж,  мужская модель. Жесткость не ниже 120-130 ед. Ботинки с 4-мя металлическими клипсами, регулировка наклона голени вверх вниз, влево-право. Внутренний чулок  из тканей сохраняющих тепло, съемный с фиксирующей лентой.  Размеры 41-44.                     

	Шлем  защитный горнолыжный.
	Шлем защитный горнолыжный цельнолитой из пластика с закрытыми ушами, с отверстиями для звука. Усиление для защиты внутренними вставками, прокладка шлема из мягкой ткани для сохранения тепла из антибактерицидных. Наличие подбородочного ремешка с застежкой. материалов. Размеры 56-62.


	Очки защитные  (защитная маска).
	Очки- маска  защитные (в т.ч.для снегоходов). Материал резинопластик со вставками поролона, световой фильтр линза из двойного пластика с защитным покрытием от запотевания и ультрафиолетовых лучей, эластичная крепежная пластинка.

	Костюм утепленный спортивный для горных лыж в черном цвете. 

Размер от 48 до 54
	Куртка с капюшоном, пять карманов на замках типа молния, замок куртки -молния, пояс на клепках для защиты от попадания снега, на рукавах клапан- манжет. Брюки с закрытой спиной, два кармана на замках типа молния, плечевые эластичные ленты поддерживающие брюки с возможностью регулировки спины. Наличие  гетров-клапанов. 

Ткань куртки и брюк прочная, износотойкая, водоотталкивающая, дышащая, способная удерживать тепло до -25 градусов С.  Швы проклеены.  
Водороницаемость  от 15000 (мм). Паропроницаемость от 15000 (г/кв.м/24ч):
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