ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку ТС (Ратрак PB600W)
Требования к техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:
	Марка, модель ТС, количество
	Снегоуплотнительная машина «PistenBully 600W» - 1 шт.

	Фирма изготовитель машины
	≪Kassbohrer Gelandefahrzeug AG≫

	Год изготовления
	Не ранее 2015

	Наработка машины, м.ч
	Не более 2500

	Двигатель (марка)

· число цилиндров; 

· рабочий объем двигателя; 

· мощность двигателя 

· крутящий момент 

· объем топливного бака, л
	Mercedes Benz OM 460
6

12800 см3  
Не менее 295 кВт (400 л.с.) 

1900 Н/м при частоте вращения 1300 об/мин

300 л.

	Управление
	На штурвальном управлении

	Подвеска
	Торсионная независимая на 4-х ходовых осях

	Трансмиссия
	Гидрообъемная

	Потребляемое топливо
	Дизельное топливо

	Бесступенчатый набор скорости
	 0-20 км/час

	Тормоза
	Дисковые, с гидростатическим приводом

	Электропакет
	низковольтное оборудование 24 В

	Аккумулятор
	2 х 12V /135 Aмпер/час 

	Мощность при холодном старте
	900 А

	Система управления машиной
	Электрогидравлическая

	Ширина с траками, мм (гусеницами)
	4 410 мм

	Длина без навесного оборудования, мм
	6090 мм

	Ширина с боковыми финишерами на гидравлическом приводе
	5400 мм

	Максимальная производительность с фрезой
	Не менее 95 000 кв.м/час

	Длина с навесным оборудованием, ножом и фрезой, мм
	8 920 мм

	Высота общая, мм
	2 880 мм

	Высота с лебедкой, мм
	3 280 мм

	Нагрузка на погрузочную площадку
	2500 кг

	Максимальный вес машины
	11000 кг

	Гусеницы
	Комбинированные алюминиевые

	Привод системы управления навесным оборудованием
	Электронная система управления с гидравлическим приводом, с выводом информации на дисплей 

	Навесное оборудование:
	- 12 – позиционный отвальный нож 4,4 м, в раскрытом состоянии - 5,3 м;

- снежная фреза AlpinFlex с гидравлически складными боковыми финишерами - 5,4 метра

	Колеса
	Цельнолитые колеса на ходовых осях

Усиленные колеса-звездочки Magnum

	Лебедка
	Лебедка барабанная – активная, бесступенчатая с тяговым усилием не менее 4 тонны

	Длина троса лебедки, м.
	1 050 м

	Полезная длина троса лебедки, м.
	1 000 м

	Толщина троса лебедки, мм.
	11 мм

	Усилие на разрыв троса
	130 kN

	Вес лебедки, кг.
	1 700 кг

	Функциональность использования
	Прокладывание горнолыжных и лыжных трасс различного типа сложности

	Компоновка машины
	Двухместная кабина, салон и задняя платформа с трубчатыми бортами. Сертифицирована ROPS. 

Салон с системой отопления, четыре панорамных окна для обзора с двумя зеркалами заднего вида.

Водительское и пассажирское сидение оборудовано ремнями безопасности.

Камера заднего вида

	Вместимость кабины, чел.
	Не менее 2

	Материал обивки салона
	Текстиль, пластик

	Гарантия от производителя 
	1 сезон или 500 м/ч

	Передача и пуско-наладка
	От Поставщика Заказчику передается: ПСМ, ключи зажигания, дверей.

	Чистота сделки
	Все полагающиеся государственные пошлины/сборы на товар уплачивает Поставщик. Поставщик должен предоставить таможенную декларацию на товар, сертификат соответствия на товар.

	Требования к транспортировке продукции
	Транспортировка Товара должна быть произведена в соответствии с требованиями безопасности и правилами перевозок крупногабаритного и тяжеловесного груза, установленными Российским законодательством. Организацию транспортировки машины до склада покупателя, включая страхование груза осуществляет Поставщик.

	Срок и место поставки
	До 20.12.2025 года. Склад Заказчика: г. Красноярск, ул. Сибирская 92.


Главный инженер - начальник СТО                                                  О.В. Вебер


Главный механик - начальник отдела                                               А.В. Власов

