	
	Техническое задание
Поставка ТМЦ, расходных материалов для деятельности ИТ направления

	

	№
	Наименование
	Описание
	Кол-во

	1
	Пневматический очиститель
	Общие параметры
Тип - пневматический очиститель
Объём ёмкости – 800 мл
Назначение – для мобильных устройств, для печатных плат, для цифровой техники, для экранов
Тип спрея – сжатый воздух
Состав спрея – алифатический углеводород
	3 шт

	2
	Клавиатура проводная 
	Гарантия продавца / производителя - 36 мес.
Срок эксплуатации - 36 мес.
Тип клавиатуры - мембранная
Основной цвет - черный
Язык раскладки - английский, русский (цвет букв - белый)
Общее количество клавиш - 104
Цифровой блок - есть
Раскладка клавиатуры - ISO
Конструктивные особенности - классическая
Материал корпуса - пластик
Защита от попадания воды - есть
Вид защиты от воды от брызг, от проливания
Формат клавиатуры – полноразмерная
Тип подключения - проводная
Интерфейс подключения - USB Type-A
Длина кабеля - 1.5 м
	4 шт

	3
	Мышь проводная
	Гарантия продавца - 12 мес.
Срок эксплуатации - 24 мес.
Основной цвет - черный
Общее количество кнопок - 3
Бесшумные кнопки - нет
Максимальное разрешение датчика - 1000 dpi
Тип сенсора - светодиодный
Режимы работы датчика - 1000 dpi
Материал корпуса - пластик
Материал покрытия - матовый пластик
Беспроводное подключение нет
Проводное подключение есть
Разъем проводного подключения к ПК - USB Type-A
	7 шт

	4
	Жесткий диск
	Гарантия продавца - 12 мес. / Срок эксплуатации - 12 мес.
Назначение - ПК-десктопы
Объем HDD - 8 ТБ
Объем кэш-памяти - 256 МБ
Скорость вращения шпинделя - 5400 об/мин
Максимальная скорость передачи данных - 190 Мбайт/сек
Среднее время задержки (Latency) - 6 мс
Интерфейс - SATA III
Пропускная способность интерфейса - 6 Гбит/с
Оптимизация под RAID-массивы - нет
Технология записи - SMR
Ударостойкость при работе - 70 G
Уровень шума во время работы - 26 дБ
Уровень шума в простое - 23 дБ
Число циклов позиционирования-парковки - 600000
Максимальное энергопотребление - 5.3 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания - 3.4 Вт
Максимальная рабочая температура - 60 °C 
	5 шт

	5
	Аккумуляторная батарея для ИБП Delta DT 1207
	Гарантия продавца / производителя - 12 мес.
Срок эксплуатации - 12 мес.
Исполнение AGM
Состав - cвинцово-кислотный
Емкость - 7 А*ч
Клеммы - T1/F1 (под клемму 187)
Напряжение - 12 В
Максимальный ток заряда - 2.1 А
Максимальный ток разряда - 108 А
Внутреннее сопротивление - 28 мОм
Количество циклов полной зарядки - 200
Количество элементов в блоке - 6
Срок службы - 5 лет
Саморазряд - 3% мес. при 25 °С
Материал корпуса - ABS-пластик
Длина 151 мм
Ширина 65 мм
Высота 95 мм
Высота с учетом клеммы 102 мм
Вес 2.3 кг
	50 шт

	6
	Блок питания 
	Заводские данные
Гарантия продавца / производителя 36 мес.
Срок эксплуатации 36 мес.
Мощность (номинал) 500 Вт
Форм-фактор ATX
Отстегивающиеся кабели нет
Основной разъем питания 20+4 pin
Разъемы для питания процессора (CPU) - 4+4 pin
Разъемы для питания видеокарты (PCI-E) - 2 x 6+2 pin
Количество разъемов 15-pin SATA - 6
Количество разъемов 4-pin Molex - 2
Разъем 4 pin Floppy - нет
Длина основного кабеля питания - 550 мм
Длина кабеля питания процессора - 610 мм
Длина кабеля питания PCI-E - 510 мм
Длина кабеля питания SATA - 450 мм
Длина кабеля питания Molex - 900 мм
Мощность по линии 12 В - 480 Вт
Ток по линии +12 В - 12V1 40A
Ток по линии +3.3 В - 15 А
Ток по линии +5 В - 15 А
Ток дежурного источника (+5 В Standby) - 2.5 А
Ток по линии -12 В - 0.3 А
Диапазон входного напряжения сети - 200-240 В 50 Гц
Система охлаждения активная
Размеры вентиляторов - 120 x 120 мм
Регулировка оборотов - автоматическая
Сертификат - 80 PLUS Standard
Корректор коэффициента мощности (PFC) активный
Соответствие стандартам ATX 12V 2.4
Технологии защиты OPP, OVP, SCP, UVP
Сетевой кабель в комплекте есть
Комплектация - документация
	4

	7
	Коннектор RJ45

	Тип коннектор RJ45
Количество в комплекте 100 шт.
Назначение сеть и коммутация
Категория - 6
Экранирование - нет
	5

	8
	Оперативная память DDR 3 - 16 ГБ 
	Гарантия продавца - 12 мес.
PC3-10600R ECC REG (Можно Б/у) 
	20

	9
	Оперативная память DDR 4 - 32 ГБ
	Гарантия продавца - 12 мес.
PC4-21300 2666MHz ECC Registered Load Reduced QR x4
(Можно Б/у)
	10

	10
	SSD накопитель
	Гарантия продавца - 12 мес.
500 ГБ 2.5" SATA накопитель Samsung 870 EVO
	10

	11
	Витая пара
	Цвет внешней изоляции - оранжевый
Стандарт AWG - 24
Тип витой пары - UTP
Категория – 5e Число пар – 4 Количество жил – 8 
Экранирование кабеля - нет
Структура жилы - одножильный
Материал проводника - медь
Толщина сечения жилы - 0.51 мм
Макс. скорость передачи данных - 1000 Мбит
Длина - 305 м
Для прокладки вне помещения - нет
Тип упаковки - бухта
	2

	12
	Витая пара
	Цвет внешней изоляции бирюзовый
Стандарт AWG - 23
Тип витой пары - SFTP
Категория – 6 Число пар – 4 Количество жил – 8 
Экранирование кабеля оплётка - фольга
Структура жилы - одножильный
Материал проводника - медь
Толщина сечения жилы - 0.58 мм
Макс. скорость передачи данных - 1000 Мбит
Длина - 305 м
Для прокладки вне помещения - нет
Тип упаковки - на катушке
Материал внешней изоляции - PVC (ПВХ)
Внешний диаметр кабеля - 7.8 мм
	2



Примечание: 
1. В коммерческом предложении указывается стоимость 1 штуки по каждой позиции без НДС.
2. Участникам допускается, при отсутствии позиций указанных ТЗ, указывать стоимость аналогов, либо пропускать данную позицию в коммерческом предложении.
3. Другие позиции не указанные выше предоставляются по каталогу поставщика.
4. Срок поставки 45 календарных дней

Начальник отдела ИТ (Исполнитель закупки)                  ______________   Невакшонов Д.А.

